Veri sayfasi

HP DesignJet T1600 Yazia serisi

Performans icin tasarlandi: projeleri hizla tamamlamak icin olagantsti

performans
Birinci sinif ve basit bir deneyim Performansin gticlyle tasarimi teslim Gavenlidir: Dl'.‘lnsyanln en gavenli genis
edilmeye hazir bir ise dénistirin format yazicisi

e HP Click yazilimini kullanarak en kolay PDF ¢ HP Bright Office Mlrekkeplerle hassas ¢izim  HP Secure Boot ve beyaz listeye alma® gibi
baskisiyla' akilli bir calisma tarzi benimseyin. taslaklarindan carpici renklerde 3D render'lara ozelliklerle eniyi ag korumasina glvenin.

« lsglictintizi destekleyin. Mobil cihaziniz ve HP kadar tasarim cesitliligini sergileyin. «  Glvenli kullanict kimlik dogrulamasi ile yaziciya
Smart uygulamasi ile isleri buluttan kolaycabasin ¢ Benzersiz Adobe PDF Print Engine? ile en yiiksek ve gizli belgelerine kimlerin erisebilecegini
ve paylasin. dodruludu saglayin ve en ince detaylari gosterin. kontrol edin.

¢ Enkompakt ayak izi ve %87'ye kadar daha az « Saatte 180 A1 sayfaya varan en yiksek hizlarla? « HP JetAdvantage Security Manager ile filonuzu
giirtilti® sayesinde en sessiz calisma ve ikili rulo secenediyle® isleri zamaninda teslim her zaman giivende tutun.
performansiyla isyerinize uyum saglar. edin.

¢ 100 sayfaya kadar timlesik otomatik baski
istifleme sayesinde Uretken olmayan isleri
ortadan kaldirin.

Daha fazla bilgi icin http://www.hp.com/go/designjett1600

HP'nin dinamik glivenlik dzelliklerine sahip yazicilar yalnizca orijinal HP ¢ipe sahip toner ve kartuslarla kullanilmalari icin Gretilmistir. HP ¢ipe sahip olmayan toner ve kartuslar calismayabilir.
Daha fazla bilgi icin bkz.: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

1 Canon Direct Print & Share ile kiyaslanmistir ve "Tek Tikla Baski" temel alinmistir. Gériinti secildikten sonra, baski ayarlarinda herhangi bir dedgisiklik yapmadan tek tikla dosyanin tamamini basma olanagi. PDF, JPEG, TIFF,
DWF ve HP-GL/2 dosyalari icin gecerlidir.

2 Aralik 2018 itibariyla fiyati 12.000 Euro'nun altinda olan benzer genis format miirekkep piiskiirtmeli yazicilarla yapilan karsilastirmaya dayanmaktadir. IDC rakamlari Canon, Epson ve HP markalarinin bu baski
kategorisinde 2018 3. Ceyrek itibariyla diinya genelinde toplam %98'lik bir pazar payina sahip oldugunu gostermektedir. En hizli baski beyani, stirekli baski hizlarina dayanmaktadir. En kompakt ayak izi hesaplamasinda,
tiim cihazlarin Sepet agik olarak ve kullanici etkilesimi igin Ekran kolu (6n panel) agilmis olarak "Calisma modunda” oldugu varsayilmistir. En sessiz beyani, ¢alisma modunda ses basinc diizeyleri (diiz kadtt, cizgi gizme,
normal mod) hakkindaki sirket ici HP testlerinin rakip yazicilarin yayinlanan teknik ozellikleriyle karsilastiriimasina dayanmaktadir. GUraltl yizdesi hesaplamalari, cizgisel birim ile Canon TX-3000 yayinlanmis teknik
Gzelliklerindeki 51dB(A) degerinin karsilastirmasina dayanmaktadir.

3 HP DesignJet T1600 PostScript® modellerinin ya da istege bagli HP DesignJet PostScript/PDF Yikseltme Setinin satin alinmasi gerekir. RIP kullanicilari haric yerlesik Adobe teknolojisine sahip olmayan yazicilarla
kiyaslandiginda en yiksek dogruluk ve en ince detaylar. Ozel yazi tipleri iceren PDF dosyalari, PANTONE® renkleri, yumusak golgeleme, Ust baski ve yalnizca Adobe PDF Print Engine kullanilarak yeniden Uretilebilen slaytlar
ile yapilan dahili HP testlerine dayanmaktadir. Adobe PDF Print Engine (APPE), Adobe'nin yiiksek glvenilirlik sunan yiksek hizli baski platformudur. Daha fazla bilgi icin http://www.adobe.com/products/pdfprintengine
adresini ziyaret edin.

4 ikili rulolar yalnizca HP DesignJet T1600dr yazicilarla birlikte sunulur.

5 Gelismis yerlesik gtivenlik 6zellikleri, Subat 2019 itibariyla rakip yazicilarin 2019 yilinda yayinlanan yerlesik giivenlik 6zelliklerinin HP incelemesine dayanmaktadir.
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Teknik 6zellikler

Siparis bilgileri

Baski arin
Baski hizi 180 Al/saat, 19,3 saniye/A1’ 3EKT0A HP DesignJet T1600 36 in¢ Yazici
REP—— " — " 3EKT1A HP DesignJet T1600 36 in¢ PostScript Yazici

Baski ¢ozindrlugu 2400 x 1200 optimize edilmis dpi'ye kadar 3EK12A HP DesignJet T1600dr 36 ing Yazici
Teknoloji HP Termal Mirekkep Paskiirtmeli 3EK13A HP DesignJet T1600dr 36 ing PostScript Yazici
Kenar bosluklari Rulo:3x3x3x3mm Aksesuarlar

Yaprak: 3 x 22 x 3 x 3 mm 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuari

" — — SEKOOA HP HD Pro 2 42 ing Tarayici
Murekkep tirleri Boya bazli (C, M, Y, pK, G); pigment bazli (mK) 5NBISA DesignJet icin HP SmartTracker USB
Baski kafalari 1 evrensel baski kafasi SNBISAAE DesignJet icin HP SmartTracker
Coce6C HP DesignJet PostScript/PDF Yiikseltme Takimi
Cizgi dogrulugu +%0,12 CN538A HP DesignJet 3 in¢ Cekirdek Adaptor
- G6H50B HP SD Pro 44 ing Tarayici

Minimum cizgi genigligi 0,02 mm (1200 dpi'da adreslenebilir PDF) N7P47AA HP USB 3.0 - Gigabit LAN Adaptor

Baski ortamlari

Orijinal HP baski sarf malzemeleri

isleme Yaprak besleme, otomatik 6nden ytklemeli rulo beslemesi, akilli rulo degw‘snrme,3 tumlesik ¢ikti istifleyici, baski malzemesi
bélmesi, otomatik yatay kesici
Rulo boyutu 279-914 mm

Sayfa boyutu

210x279-914x1219mm

Standart yapraklar A4, A3, A2, AT, AD

Gramaj 60 - 328 g/m?

Kalinlik 0,5 mm'ye kadar

Uygulamalar Gizimler; Haritalar; Ortofotolar; Sunumlar; Modeller

Bellek 128 GB (dosya isleme)*

Sabit disk 500 GB kendi kendine sifreleme

Baglanti

Arabirimler Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi (istege bagli Jetdirect aksesuari ile), asagidaki standartlari destekler: TCP/IP,

BootP/DHCP (yalnizca IPv4), DHCPv6, TFTP (yalnizca IPv4), SNMP (v1, vac, v3), Apple Bonjour Uyumlu, WS Discovery,
Yerlesik Web Sunucusu (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (e-posta), Raw IP baski (9100), LPD, IPR, WS baski, NTLM v2, SMBv3,
SSL/TLS, 802.1X kimlik dogrulama (LEAP, PEAR, EAP-TLS), DFS

Baski dilleri (standart)

PostScript Yazici: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4
PostScript Olmayan Yazici: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4

Yazdirma dilleri (istege bagl)

PostScript Olmayan Yazici: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7

Baski yollar USB flash stirticiden dogrudan baski, paylasilan ag klas6rinden baski, Windows icin HP strtictist, Android icin HP Baski
Hizmeti, MacOS ve i0S icin Apple AirPrint stirticisi, Chrome 0S icin HP Print, HP Click, i0S ve Android icin HP Smart
Uygulamasi

Sardculer PostScript Yazici: Windows icin Raster, PostScript ve PDF strticileri, macOS icin AirPrint
PostScript Olmayan Yazici: Windows icin raster stirticileri, macOS icin AirPrint

Givenlik 6zellikleri HP Givenli Onyiikleme, Beyaz Listeye Alma, TPM, Rol Tabanli Erisim Denetimi, LDAP ve Kerberos kimlik dogrulamasi,
SNMPv3, HTTPS, Guvenli-IPP, IPsec/Guvenlik Duvari, Sertifika yonetimi, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, HP Web Jetadmin ile
uyumlu, HP JetAdvantage Se

Boyutlar (gxd xy)

Yazicl 1390 x 760 x 1080 mm

Gonderim 1477 x 767 x 800 mm

Agirlk

Yazicl Tek rulolu: 82 kg, cift rulolu: 85 kg

Gonderim Tek rulolu: 113 kg, cift rulolu: 117 kg

Kutunun icerigi
HP Yazilimlari ve ¢oztmleri

Ortam kosullar
Calisma sicakligi
Calisma nemi
Depolama sicaklig
Akustik

Ses basinci

Ses guct

Gug

Titketim
Gereksinimler
Sertifikalar

Emniyet
Elektromanyetik

Cevresel
Garanti

HP Designlet T1600 Yazici, yazici sehpas ve baski malzemesi bélmesi, miller,> baski kafalar, tanitim amagli mirekkep
kartuslar, kullanici kilavuzu, giic kablolari

HP Click, HP mobile, ePrint ve I0S/Android destegi arti mobil icin HP Smart uygulamasi, HP Web Jetadmin, HP
JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (istege bagl)

5-35°C
% 20-80BN
-25-55°C

42 dB(A) (calisirken), 32 dB(A) (bosta), < 17 dB(A) (uyku)
< 5,9 B(A) (calisirken), 4,9 B(A) (bosta), < 3,5 B(A) (uyku)

100 W (baski); < 36 W (hazir); < 1 W (< 10 W dahili Dijital On Uc ile) (uyku); 0,3 W (kapali)
Giris voltajl (otomatik ayarlama) 100-240 V (+10%), 50/60 Hz (+3 Hz), En cok 2 A

ABD ve Kanada (CSA onayli); AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan (EAC); Ukrayna (UA);
Singapur (PSB); Cin (CCO); Arjantin (IRAM); Meksika (NYCE); Hindistan (BIS)

Asagidakiler dahil Sinif B sartlaryla uyumludur: ABD (FCC kurallari), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya (ACMA),
Yeni Zelanda (RSM), Cin (CCC), Japonya (VCCI), Kore (KCC)

ENERGY STAR, AEEE, RoHS (AB, Cin, Kore, Hindistan), REACH, EPEAT

ki yillik sinirl donanim garantisi. Garanti ve destek secenekleri tirtine, tilkeye/bolgeye ve yerel yasal kosullara bagli olarak
dedgisir.

PANTONE
Digttal Color

B3P06A HP 727 Designlet Baski Kafasi

P2V62A HP 730 130 ml Camgébedi Designlet Mirekkep Kartusu
P2V63A HP 730 130 ml Macenta DesignJet Mirekkep Kartusu
P2V64A HP 730 130 ml Sari DesignJet Mrekkep Kartusu

P2V65A HP 730 130 ml Mat Siyah DesignJet Mirekkep Kartusu
P2V66A HP 730 130 ml Gri DesignJet Mirekkep Kartusu

P2V67A HP 730 130 ml Fotograf Siyahi DesignJet Mirekkep Kartusu
P2V68A HP 730 300 ml Camgébedi Designlet Mirekkep Kartusu
P2V69A HP 730 300 ml Macenta DesignJet Mirekkep Kartusu
P2V70A HP 730 300 ml Sari DesignJet Miirekkep Kartusu

P2V71A HP 730 300 ml Mat Siyah DesignJet Mirekkep Kartusu
P2V72A HP 730 300 ml Gri DesignJet Mirekkep Kartusu

P2V73A HP 730 300 ml Fotograf Siyahi DesignJet Mirekkep Kartusu

Orijinal HP murekkepleri ve baski kafalariyla birlikte HP genis format baski malzemeleri kullanarak tutarli
yiksek kalite ve kesintileri azaltan gtvenilir performans elde edin. Kritik 6nem tasiyan bu bilesenler
optimize edilmis bir baski sistemi olarak birlikte tasarlanmis ve Gretilmistir. Orijinal HP miirekkepleri HP
baski kafalarinin kullanim démrind en Gst diizeye ¢ikarmak icin tasarlanmistir. Tam HP garanti
korumasindan yararlanmak icin Orijinal HP miirekkeplerini kullanarak HP yazici yatinminizi koruyun.
Daha fazla bilgi icin hp.com/go/OriginalHPinks adresini ziyaret edin.

Orijinal HP genis format baski malzemeleri

(6810A HP Parlak Beyaz Inkjet Kagidi (FSC® onayl)® (geri déniistarlebilin’ 914 mm x 91,4 m (36 ing x
300 ft)

C6980A HP Kuse Kagit (PEFC™ onayli)® (geri dénustirdlebili)” 914 mm x 91,4 m (36 ing x 300 ft)
L5C80A HP Evrensel Kalin Kuse Kagit, 3

HP Genis Format Baski Malzemeleri portfyGniin tamamini gérmek icin Litfen HPLFMedia.com adresine
bakin.

Servis ve Destek

UBBPOE (1 rulo)/UBST2E (2 rulo) HP 3 Yil Sonraki Is Giini Yerinde Donanim Destedi ve Arizali Ortam
Alikoyma Hizmeti .

UBBP1E (1 rulo)/UBBT3E (2 rulo) HP 4 Yil Sonraki Is Gunii Yerinde Donanim Destegi ve Arizali Ortam
Alikoyma Hizmeti

UBBP2E (1 rulo)/UBBTAE (2 rulo) HP 5 Yil Sonraki I Giindi Yerinde Donanim Destedi ve Arizali Ortam
Alikoyma Hizmeti .

UBBP3PE (1 rulo)/UBBTSPE (2 rulo) HP 1 Yil Garanti Sonrasi Sonraki Is Giini Yerinde Donanim Destegi ve
Arizali Ortam Alikoyma Hizmeti

UTXV4E HP Onleyici Bakim Hizmeti

H4518E HP Kurulum Hizmetiile Ag Kurulumu

HP Destek Hizmetleri kurulum ve genisletilmis destek hizmetleri sunar (2, 3, 4 ve 5 yillik secenekleri
bulunur). Daha fazla bilgi icin litfen http://www.hp.com/go/cpc adresini ziyaret edin

ECO ile ilgili 5nemli bilgiler

Otomatik yazdirma ayarlari ve gorint ic ice gegirme 6zelligiyle kagit tasarrufu saglayin.

ENERGY STAR® onayli! ve EPEAT® tescilli?

Ucretsiz, kolay HP miirekkep kartusu geri doniistirme?

FSC® onayli kagitlar* geri doniistiriilebilir HP baski malzemeleri; geri alma programina uygun bazi
HP baski malzemeleri®

oo e

Lutfen baski donanimini, uygun baski sarf malzemelerini ve baskilari geri donustirtn. Bunun nasil
yapilacagini web sitemizden Ggrenin: http://www.hp.com/ecosolutions

TENERGY STAR ve ENERGY STAR isareti, ABD Cevre Koruma Dairesi'ne ait tescilli ticari markalardir.

2 Gegerli oldugu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili tilkeye gére dedisir. Ulkeye gére tescil
durumu icin http://www.epeat.net adresine bakin.

3 Programin kullanilabilirligi degisiklik gésterir. Ayrintilar i¢in Litfen http://www.hp.com/recycle adresini
ziyaret edin.

4 BMG ticari marka lisans kodu FSC®-C115319, http://www.fsc.org adresine bakin. HP ticari marka lisans
kodu FSC®-C017543, http://www.fsc.org adresine bakin. FSC® onayli drnlerin tamami her bélgede
mevcut degildir. HP genis format baski malzemeleri hakkinda daha fazla bilgi igin litfen
http://www.HPLFMedia.com adresini ziyaret edin.

5 Geri dénusturdlebilir HP kagitlari, yaygin olarak sunulan geri déntisim programlari araciligiyla veya
bélgeye dzel uygulamalara gore geri dénusturdlebilir. Bazi HP baski malzemeleri, HP Genig Format
Baski Malzemeleri geri alma programi araciligiyla geri alima uygundur. Programlar sizin bélgenizde
mevcut olmayabilir. Ayrintilar icin http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions adresine bakin.

" Mekanik baski stiresi. HP Parlak Beyaz Inkjet Kagidi (dosya kagidi) ve Orijinal HP muirekkepleri
kullanilarak Ekonomik mod agik sekilde Hizli modda basilmistir.

Orijinal HP mirekkepleriile En lyi veya Normal modda AO/E HP Mat Film tizerine 23°C (739F), %50-60
bagil nemde belirtilen vektér uzunlugunun +%0,1'i veya +0,2 mm (hangisi daha biiyikse)
3 Yalnizea Gift rulolu yazicilar icin gegerlidir.
44 GBRAM esas alinmistir.
5 Tek rulolu yazicilar bir milile, ¢ift rulolu yazicilar ise iki mil ile gelir.
5 BMG ticari marka lisans kodu FSC®-C115319, bkz http://www.fsc.org. HP ticari marka lisans kodu
FSC®-C017543, bkz http://www.fsc.org. BMG ticari marka lisans kodu PEFC™/29-31-261, bkz
http://www.pefc.org. HP ticari marka lisans kodu PEFC™/29-31-198, bk
! Yaygin sekilde sunulan geri déntstim programlari araciligyla geri dontsturdlebilir.
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