Veri sayfasi

HP LaserJet Enterprise M406dn /

Klicuk ama guicli: HP'nin en kiclk Enterprise yazicisi

Dakikada 42 sayfaya varan hizlarda® ve en giiclii giivenlikle calisan HP giris seviyesi Enterprise sinifi yazicl.!

7

Kullanimi ve yonetimi kolay

« HP FutureSmart (irin yaziimi ilerleyen yillarda yatiriminizi optimize etmek icin en giincel dzelliklerle! gtincellenebilir.
e HP Web Jetadmin ile baski ortaminizin denetimini merkezilestirin ve is verimliligi saglayin.2

 Tutarl kullanici deneyimi ve tablete benzer sezgisel simgelerle is akislarini filonuz genelinde kolayca yonetin.

e Buvyaziayi hizla kurup cihaz ézelliklerini kolayca yoneterek verimliligi artirin.

HP'nin en gtvenli baski Grint3

« lsletim kodu (BIOS) ilk calistirma sirasinda otomatik olarak kontrol edilir ve bozuk olmasi halinde kendi kendini onarir.

« Saldinlari gercek zamanli olarak tespit etmek ve durdurmak tizere bellek etkinligini stirekli izlemek icin Common Criteria sertifikali®.

« Uriin yazilimi, HP tarafindan dijital olarak imzalanan gercek kod olup olmadigini belirlemek icin baslatma sirasinda otomatik olarak denetlenir.
e Supheliistekleri ve k6t amacli yazilimlari engellemek amaciyla yazicinin giden ag baglantilari incelenir.

« Yerlesik HP Giivenilir Platform Modiilti ile bu yazicida kayitli verileri (anahtarlar, parolalar, sertifikalar ve cok daha fazlasi) koruyun.®

Calisma ekiplerini desteklemek icin artinlmis Gretkenlik

» Yizlerce HP ve Gclincl taraf ¢cozUmUnin yani sira kart okuyucu destediyle calisma gruplarina basart icin ihtiyac duyduklari her seyi verin.
* PINile baski/Kimlik Dogrulamali baski 6zelligiyle baski islerini alirken gizli bilgilerin gtivende kalmasini saglayin.

« Kablosuz,® Bluetooth® Low Energy ve NFC dokunmatik baski icin istege bagli aksesuarla baglantili kalin.

» Dogrudan 6,9 cm (2,7 ing) renkli ekrandan baski yapin.

Surdurdlebilirlik akilli calismaktir

« Kutudan ciktigi gibi kagittan tasarruf edin. Otomatik olarak tasarruf etmeniz icin varsayilan ayar cift tarafli (dupleks) baskidir.”

« HP Roam for Business kullanarak sadece gercekten gerekliisleri basmak suretiyle kadit ve toner israfinin azaltilmasina yardimci olun.®
¢ Performanstan 6din vermeden enerji tasarrufu yapin, bu yazici ENERGY STAR® ve Blue Angel sertifikalidir.

» Engelleri kaldirir ve HP Erisilebilirlik Kiti (Braille kaplamasi ve dokunma yapiskanlari, bir HP Erisim Tutacadi ve BigKeys LX Klavye icerir) ile uyumluluk ve
erisilebilirlik standartlarinin, HP Erisilebilirlik Yardimcisi ile de uygunlugun karsilanmasina yardimci olur.
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Urdin tanitimi

HP LaserJet Enterprise M406dn gosterilmektedir

. 150 yapraklik ¢ikis bolmesi

. On kapak, Jetlntelligence 6zellikli Orijinal HP tonerlere erisim
. Otomatik cift tarafli baski (varsayilan)

. 100 yapraklik cok amacli giris tepsisi 1

. 250 yapraklik giris tepsisi 2

. 6,9 cm renkli grafik ekran

. Kullanigli 6n agma/kapatma anahtari

. Sag kapak, baski yoluna erisim

9. Uclinc( taraf cihazlar icin Hi-Speed USB 2.0 baglanti noktasi
10. Hi-Speed USB 2.0 baski girisi

11. Gigabit Ethernet ag baglanti noktasi
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Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

s}

Sarf Malzemeleri CF259A HP 59A Siyah Orijinal LaserJet Toner (3.000 sayfa)
CF259X HP 59X Yiiksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner (10.000 sayfa)
Aksesuarlar 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuari

4QL32A HP Legic Secure USB Okuyucu

8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory

D9P29A HP LaserJet Pro 550 Yapraklik Besleyici Tepsi

X3DO03A HP Evrensel USB Proximity Kart Okuyucu

Y7C05A HP HIP2 Tus Vurusu Okuyucu

Servis ve Destek UT1X8E HP 3 yil Sonrakiis GUn LaserJet Enterprise M40x hizmeti

UT1X9EHP 4 yil Sonraki ls GUnd LaserJet Enterprise M40x hizmeti

UT1XBE HP 5 yil Sonraki Is GUnt LaserJet Enterprise M40x hizmeti

UT1TXNE HP 3 yil Yalnizca Kanal Parcalari LaserJet Enterprise M40x hizmeti

UT1XQE HP 4 yil Yalnizca Kanal Parcalari LaserJet Enterprise M40x hizmeti

UTTXREHP 5 yil Yalnizca Kanal Parcalari LaserJet Enterprise M40x hizmeti

UT1XSPE HP 1 yil Garanti Sonrasi Sonraki Is GUn LaserJet Enterprise M40x hizmeti
UT1XTPE HP 2 yil Garanti Sonrasi Sonraki Is GUnl LaserJet Enterprise M40x hizmeti
UT1YOPE HP 1 yil Garanti Sonrasi Yalnizca Kanal Pargalari LaserJet Enterprise M40x hizmeti
UT1XPPE HP 2 yil Garanti Sonrasi Yalnizca Kanal Parcalari LaserJet Enterprise M40x hizmeti
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Teknik 6zellikler

Model HP LaserJet Enterprise M406dn

Uriin numarasi 3PZ15A

Islevler Baski al

Kontrol paneli 6,85 Renkli Dokunmatik Olmayan Kontrol Paneli, 24 Tus Takimi ile

Baski

Baski teknolojisi Laser

Baski hizi! Siyah (A4, normal): Dakikada 38 sayfaya kadar (varsayilan); Dakikada 40 sayfaya kadar (HP yiksek hiz modu);

Siyah (A4, cift tarafl): Dakikada 31 resme kadar;

Siyah (A4, hazir): 6,5 saniye kadar kisa bir siirede;

i 2
llk sayfa gkis hize Renkli (A4, uyku): 8,8 sn kadar kisa stirede;

Siyah (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar;

Baski cozntrugu Teknoloji: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;

Aylik baski kapasitesi 100.000 sayfaya kadar A4; Onerilen aylik sayfa sayisi: 900 - 4.800 sayfa

Yazicr akilli yazilim 6zellikleri Baski dnizleme, cift tarafli baski, bir yapraga birden fazla sayfa yazdirma (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigranlar, bask islerini saklama, kolay erisimli USB

Standart yazici dilleri HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript 3. diizey emiilasyonu, yerel PDF baskisi (v 1.7), Apple AirPrint™
HP PCL icin 105 adet dahili 8lgeklenebilir TrueType yazi tipi, HP PostScript Diizey 3 emulasyonu igin 92 adet dahili dlgeklenebilir yazi tipi (Euro sembold dahil); 1 dahili

Yaz tipleri Unicode Yazi Tipi (Andale Mono World Type); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazi Tipi (Calibri, Cambria); ek yazi tipi ¢c6ziimleri Gictinc( taraf flash bellek kartlariyla kullanilabilir;
HP LaserJet Yazi Tipleri ve IPDS Emiilasyonu http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde bulunabilir

Baski alani Yazdirma kenar bosluklar Gst: 2 mm, Alt: 2 mm, Sol: 2 mm, Sag: 2 mm; Maksimum baski alani: 212 x 352 mm

Cift tarafli baski Otomatik (varsayilan)

Islemci hiz: 800 MHz

Baglanti

Standart 1 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 cihaz; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ag

Istege Bagli HP Jetdirect LAN Aksesuari 8FP31A; HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuari 3JN69A

istege baglidir, kablosuz donanim aksesuari satin alindiginda etkinlestirilir. Cift Bantli Kablosuz istasyon ve Wi-Fi Direct islevi HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz

Kablosuz Aksesuari 3IN69A ile kullanilabilir

Mobil baski yetenegi® HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC dokunmatik baski (istege bagl); Mopria™ Sertifikali; Wi-Fi® Direct baski; Kolay baski icin ROAM 6zellikli; PrinterOn Baski
Dahili ag baglantisi ¢6zum ile: TCP/IP, IPv4, IPv6; Baski: TCP-IP baglanti noktasi 9100 Direct Mode, LPD, Web Hizmetleri Baskisi, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint;

Desteklenen ag protokolleri Kesif: SLP, Bonjour, Web Hizmetleri Kesfi; IP Yapilandirmasi: IPv4 (BootP, DHCP, AutolP, Manuel), IPv6 (Yénlendirici Gzerinden Durum Bilgisiz Baglanti-Yerel, DHCPv6
tzerinden Durum Bilgili); Yonetim: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Syslog; Guvenlik: SNMPv3, SSL Sertifika Yénetimi, IPSec (IKEv1 ve IKEv2), Glvenlik Duvari, 802.1x

Ag zellikleri Evet, sunlari destekleyen HP Jetdirect Ethernet yerlesik baski sunucusu (standart) yoluyla: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hizli Ethernet ve Gig Links
baglantilarinda 802.3az (EEE) destegi; IPsec (standart); 802.11a/b/g/n kablosuz ag (istege Bagly); ikinci Ethernet baglanti noktasi (istege Bagl).

Sabit disk Bu Urdin icin Gegerli Degildir

Bellek Standart: 1 GB ;En yiksek: 1 GB

Ortam kullanimi

Kagit tepsisi sayisi Standart: 2 ;En yuksek: 3

Baski malzemesi tirleri Kagit (dtiz, EcoEFFICIENT, hafif, agir, bond, renkli, baskili, delikli, geri dontstirilmus, pirlzl(); Zarflar; Etiketler
Ozel (6lg0): Tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: 105 x 148 - 216 x 356 mm; istede Bagli Tepsi: 105 x 148 -216x 356 mm

Baski malzemesi boyutu Desteklenen (6lgl): Tepsi 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, zarflar (B5, C5 150, C6, DL1S0); Ozel: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: Ad; RA4; AS; BS

(JIS); B6 (JIS); A6; 16K; 105 x 148 - 216 x 356 mm; Istege Bagli Tepsi 3: Ad; RA4; A5; BS (JIS); B6 (JIS); A6; 16K; 105 x 148 - 216 x 356 mm
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Model

HP LaserJet Enterprise M406dn

Urin numarasi

3PZ15A

Ortam kullanimi

Standart giris: 100 yapraklik tepsi 1, 250 yapraklik giris tepsisi 2
Standart ¢ikig: 150 yapraklik ¢ikis bolmesi
Istege bagli giris: istege bagli 550 yapraklik tictincti tepsi

Baski malzemesi agirligi

Tepsi 1: 60 - 175 g/m?; Tepsi 2, istege bagli 550 yapraklik tepsi 3: 60 - 120 g/m?

Girdi kapasitesi

Tepsi 1: Yaprak: 100; Zarf: 10

Tepsi 2: Yaprak: 250

Tepsi 3: Yaprak: 550 (istege bagl)

En yiksek: En fazla 900 yaprak (istege bagli 550 yapraklik tepsiyle)

Ciktr kapasitesi

Standart: En fazla 150 yaprak
Zarf: 10 zarfa kadar
En yiksek: En fazla 150 yaprak

Uyumlu isletim sistemi

Windows Client 0S (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultima obil isletim sistemleri: i0S, Android; Mac: Apple® MacOS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave
v10.14, Apple® MacOS Catalina v10.15; Ayrik PCL6 Yaziai Strticiisi: Desteklenen isletim sistemleri hakkinda daha fazla bilgi icin http://www.support.np.com adresine
gidin, GriinintizGn adini girin ve arayin, Kullanici Kilavuzlarina tiklayin ve Griintntzan adini girip Kullanici Kilavuzunu arayin, (Uriin Adi) Kullanici Kilavuzunu arayin,
Desteklenen Isletim Sistemleri boliman arayin, UPD PCL6/PS Yazial Surdiciileri; Desteklenen Isletim sistemleri: Desteklenen isletim sistemleri hakkinda daha fazla bilgi
igin bkz. http://www.hp.com/go/upd

Uyumlu ag isletim sistemleri

Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit,
Windows Server 2019 64 bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp ve XenDesktop 7.6, Novell iPrint sunucusu; Citrix Ready Kit Sertifikasi: Citrix Server 7.18 sturimune kadar,
daha fazla bilgi icin bkz. http://www.citrixready.citrix.com; Linux: Daha fazla bilgi iin bkz. http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing; Unix: Daha
fazla bilgiicin bkz. http://www.hp.com/go/unixmodelscripts; Windows Client 0S (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate; Mobil isletim sistemleri: i0S, Android, Mac-,
Apple® MacQS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Apple® MacOS Catalina v10.15; Ayrik PCL6 Yazici Surtictist: Desteklenen isletim sistemleri hakkinda
daha fazla bilgi igin http://www.support.hpcom adresine gidin, Grintndzin adini girin ve arayin, Kullanici Kilavuzlarina tiklayin ve Grinintzan adini girip Kullanici
Kilavuzunu arayin, (Urtin Adi) Kullanici Kilavuzunu arayin, Desteklenen Isletim Sistemleri bolumind arayin, UPD PCL6/PS Yazici StrtcUleri; Desteklenen Isletim
sistemleri: Desteklenen isletim sistemleri hakkinda daha fazla bilgi icin bkz. http://www.hp.com/go/upd

Minimum sistem gereksinimleri

Windows: 2 GB bos sabit disk alani, internet baglantisi veya USB baglanti noktasi, internet tarayicisi. Ek isletim sistemi donanim gereksinimleri igin bkz.
http://www.microsoft.com

Mac: 2 GB bos sabit disk alani, internet baglantisi veya USB baglanti noktasi, internet tarayicisi. Ek isletim sistemi donanim gereksinimleri icin bkz.
http://www.apple.com

Urtinle gelen yaziim Yazilim ¢6ztmleri Kutuya dahil degildir, bunlar sadece http://www.hp.com veya http://www.123.hp.com adreslerinde bulunur
Kimlik yonetimi: Kerberos kimlik dogrulamasi, LDAP dogrulamasi, 1000 kullanici PIN kodu, istede Bagli HP ve (iciincii taraf gelismis kimlik dogrulama ¢oztimleri
(6rnegin, yaka karti okuyucular); Ag: Sertifikali IPsec/gtvenlik duvari, On Paylasimli Anahtar, Kerberos kimlik dogrulamasi, WJA-10 IPsec yapilandirma eklentisi destedi,
802.1X kimlik dogrulamasi (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Sertifikalar, Erisim Denetleme Listesi; Veri: Depolama Alani Sifreleme, Sifrelenmis PDF ve E-posta
Glvenlik yénetimi (Microsoft'un FIPS 140 dogrulanmis sifreleme kitapliklarini kullanir), SSL/TLS (HTTPS), Sifrelenmis Kimlik Bilgileri; Cihaz: HP Sure Start Guvenli Onytikleme (kendini

onarim 6zelligiyle BIOS Buttnlik Kontrol), Yetkisiz Erisim Algilama (Saldinlar icin strekli cihaz ici izleme), Beyaz Listeye Alma (yalnizca bilinen iyi kodlari yiikler),
Yerlesik Guvenilir Platform Modult, HP Connection Inspector, Glvenlik kilidi yuvasi, USB baglanti noktasi devre disi birakma; Giivenlik yonetimi: HP JetAdvantage
Security Manager ile uyumludur, Cihaz Guvenligi Syslog Mesajlari Arcsight ve Splunk SIEM'lerde islenir ve erisilebilir

Yazici yonetimi

HP Printer Assistant, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of
HP WebJetAdmin), HP Universal Print Driver igin Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Yardimci Programi - Driver Deployment Yardimci Programi -
Managed Printing Administrator)

Boyutlar ve agirlik

Yazici boyutlar (Gx D x Y)

Minimum 381 x 357 x 220 mm;
Enyuksek: 387 x 781 x 241 mm (yazici tamamen agikken)

Paket boyutlar (Gx D x Y)

443 x 278 x 464 mm

Yazici agitligi ~8,5 kg
Paket agirligi 11,37 kg
Sicaklik: 15 - 32,5°C
Calistrma kogullar Nem: %10 - 90 Bagil Nem
Depolama kosullari Sicaklik: -20 - 40°C
Akustik Akustik glic emisyonlari: 6,5 B(A) dakikada 38 resim
Akustik basing emisyonlari: 54 dB(A) dakikada 38 resim
Gereksinimler: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60Hz (+/- 3 Hz) (Not dual
voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier);
Glg Tuketim: 531 watt (aktif baski), 8,1 watt (hazir), 1,2 watt (uyku), 0,07 watt (otomatik kapanma/elle agma), 0,07 watt (elle kapatma);

Genel Elektrik Tiiketimi (TEC)*: Blue Angel: 1,189 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,462 kWh/Hafta;
Gug kaynad tarl: Dahili (yerlesik) Gl¢ Kaynags;

Enerji tasarrufu saglayan teknoloji

HP Auto-0n/Auto-Off Teknolojisi; Instant-on Teknolojisi; Aninda Kopyalama

Sertifikalar®

CISPR 22:2008 (Uluslararasi) Sinif A, CISPR 32:2012 (Uluslararasi)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (Uluslararasi)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN
61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Her ulke icin gerekli diger EMC onaylari.

Blue Angel RAL-UZ 205; CECP; ENERGY STAR® sertifikali; EPEAT® Silver

Blue Angel uyumlu® Evet, Blue Angel DE-UZ 205—yalnizca Orijinal HP sarf malzemeleri kullanildiginda saglanir

Uretildigi tilke/bolge

Uretim Yeri: Filipinler

Kutunun icerigi’

HP LaserJet Enterprise M406dn yazici; HP Siyah Orijinal LaserJet Toner (~3.000 sayfa); Baslangi¢ Kilavuzu; 1 Giig kablosu

Garanti

Bir yillik, Yerinde onarim, Haftanin 7 giinti 24 saat telefon destegi
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Dipnotlar

T Gelecekteki HP FutureSmart Girtin yazilimi yiikseltmeleriyle gelen bazi ¢zellikler, 6rnegin fiziksel trtin niteliklerinin yeni ézelligin calismasini desteklememesi gibi nedenlerle eski yazicilarda kullanilamayabilir.

2 HP Web Jetadmin ticretsizdir ve http://www.hp.com/go/webjetadmin adresinden indirilebilir.

3 HP'in en gelismis yerlesik glivenlik ozellikleri, HP FutureSmart Griin yaziiminin 4.5 veya Uzeri stirimu yukli HP Managed ve Enterprise cihazlarda sunulmaktadir. Ayni sinif rakip yazicilarin yayinlanan ozelliklerine iliskin 2019
tarihli HP incelemesine dayanmaktadir. Yalnizca HP, NIST SP 800-193 cihaz siber dayaniklilik yonergelerine uygun sekilde, saldirilari otomatik olarak algilamaya, durdurmaya ve kendi kendini onaran yeniden baslatmayla cihazi
kurtarmaya yonelik bir giivenlik 6zellikleri paketi sunar. Uyumlu yazicilarin listesi igin bkz. http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Daha fazla bilgi icin http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims adresini ziyaret edin.

4 Uctinct taraf sertifikasi Common Criteria Information Technology Security Evaluation degerlendirmesini temel alir. Mayis 2019 itibariyla ISO/IEC 15408 standart gereklilikleri. Sertifika, HP FutureSmart tirtin yaziliminin 4.5.1 veya
Gzeri striim yukli HP Managed ve Enterprise cihazlar icin gegerlidir. Daha fazla bilgi igin: https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf.

°HP Gvenilir Platform Modulantin kullanilabilmesi icin Giriin yaziimi yikseltmesi gerekebilir.

6 Kablosuz baglanti performansi, fiziksel ortama ve erisim noktasina olan uzakliga baglidir ve etkin VPN baglantilari sirasinda sinirli olabilir.

7 Ulkeye 6zgii kurulum belirtimlerine baglidir.

8 HP Roam ozelligini etkinlestirmek icin bazi cihazlarda tirtin yaziiminin yiikseltilmesi ve Bluetooth® Low Energy (BLE) isaretgisi ozellikleri eklemek icin istege bagli aksesuar gerekebilir. Abonelik gerekebilir. Daha fazla bilgi icin
http://www.hp.com/go/roam adresini ziyaret edin.

Teknik 6zellikler yasal uyarilar

T1lk test belgeleri grubu harig, ISO/IEC 24734 kullanilarak él¢ilmustir. Daha fazla bilgi igin bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims. Tam hiz, sistem konfigtirasyonuna, yazilim programina, sirticliye ve belgenin karmasikligina
bagli olarak degisir.

21SO/IEC 17629 kullanilarak 6lgilmUstir. Daha fazla bilgi iin bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims. Gergek hiz sistem yapilandirmasina, yaziim uygulamasina, sirt
gosterir.

3 HP Roam 6zelligini etkinlestirmek icin bazi cihazlarda tran yaziliminin yikseltilmesi ve Bluetooth® Low Energy (BLE) isaretgisi dzellikleri eklemek icin istege bagli aksesuar gerekebilir. Musteriler, HP Jetdirect 3100w
BLE/NFC/Kablosuz aksesuari veya RadBeacon USB satin alabilir. Abonelik gerekebilir. Daha fazla bilgi icin http://www.hp.com/go/roam adresini ziyaret edin.

4 Normal Elektrik Ttketimi (TEC) oranlari, Gr(iniin 1 hafta boyunca harcadigi normal elektrik miktarini kilowatt saat (kwh) olarak ifade eder.

5 Gegerli oldugu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili tlkeye gére degisir. Ulkeye gére tescil durumu icin http://www.epeat.net adresine bakin.

6 Giig gereksinimleri yazicinin satildigi Glkeye/bélgeye baglidir. Calisma voltajlarnini dénistiirmeyin. Voltaji ddntistiirmeniz yazicinin hasar gdrmesine neden olur ve garantiyi gecersiz kilar. Energy Star degeri tipik olarak 115 V cihaz
6lctimlerine ve Blue Angelicin 230 V élgtimlerine dayanmaktadir.

7 Yazicinizla birlikte gelen toner hakkinda baski kapasitesi bilgisi icin bkz. http://www.hp.com/go/toneryield. Baski kapasitesi degerleri ISO/IEC 19752 uyarinca ve stirekli baskiya gore 6lgilmustir. Gercek baski kapasiteleri basilan
gorsellere ve diger etkenlere gére 6nemli dlclide dedisir.

ye ve belgenin karmasikligina bagli olarak dedisiklik

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler dnceden haber verilmeden degistirilebilir. HP Griin ve hizmetlerine iliskin sunulan tim garantiler, bu triin ve
hizmetlerle birlikte verilen agik garanti bildirimlerinde belirtilmistir. Bu belgede yer alan hicbir ifade ek garanti olusturacak sekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazim
hatalarindan ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. I

Avrupa, Orta Dogu ve Afrika'da yayinlanmistir Nisan 2021
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